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1. Produktbeschreibung

Die OPTOOUT-PCle32smanparp bietet 32 digitale Ausgadnge mit galva-
nischer Trennung, einzeln fur jeden Kanal. Die Potentialtrennung ge-
wabhrleisten hochwertige, leistungsfahige Optokoppler, die einen Schalt-
strom von bis zu 150 mA bewaéltigen. Jeder Ausgang ist zusatzlich durch
eine Schutzdiode gegen schadliche Spannungsspitzen und Impulse ge-
schitzt.

Die Anschliisse der Ausgangsoptokoppler sind der am Slotblech der
Platine montierten 68poligen SCSI-Buchse zugefiihrt. Die Steckerbe-
legungen ist identisch zur PCI-Bus-Karte OPTOOUT-PCI32stanparp, €in
Umstieg auf PCle ist dadurch einfach realisierbar.

Des Weiteren besitzt die Karte einen Board-Identifikations-Jumperblock,
um mehrere identische Karten im PC unterscheiden zu kdnnen.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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2. Installation der OPTOOUT-PCle32stanparp

2.1 Installation der Karte in den Rechner

Achten Sie vor dem Einbau der OPTOOUT-PCle32 darauf, dass der
Rechner vom Netz getrennt oder zumindest ausgeschaltet ist. Beim Ein-
bau der Interface-Karte in den laufenden Rechner besteht die Gefahr,
dass neben der OPTOOUT-PCle32 auch andere Karten des PCs oder
Rechners beschadigt oder zerstort werden.

Wahlen Sie in Threm Rechner einen freien PCle-Steckplatz in den Sie
dann die Karte einsetzen. Nehmen Sie dazu auch das Benutzerhandbuch
Ihres Computers zu Hilfe. Verschrauben Sie das Slotblech der Platine mit
dem Rechnergehause, damit sich die Karte nicht wahrend des Betriebs
unter Einwirkung der Anschlusskabel aus dem Steckplatz |6sen kann.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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3. Anschlussstecker

3.1 Lage der Anschlussstecker auf der Platine
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3.2 Steckerbelegung von CN1
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wasco®

Interne Versorgungsspannung (+ 5V) der PCle-Karte (nur durch Einl6ten einer Drahtbriicke
an B11). Hier niemals eine externe Spannung anlegen.

GND:

Masse des Rechners (nur durch Einléten einer Drahtbriicke an B12)
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4. Systemkomponenten

4.1 Blockschaltbild
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Interface
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4.2 Zugriff auf die Systemkomponenten

Der Zugriff auf die Hardware-Komponenten der OPTOOUT-PCle32 er-
folgt durch das Lesen von bzw. Schreiben in Memory-Mapped 1/0-Adres-
sen mit Hilfe von Library-Funktionen. Die fir die OPTOOUT-PCle32 rele-
vanten Adressen ergeben sich abhéngig von einer vom BIOSvergebenen
Basisadresse. Der Zugriff auf die OPTOOUT-PCle32 erfolgt ausschliel3-
lich im Doppel-Word-Zugriff, wobei die wasco-Treiber-Funktionen aus
Kompatibilitatsgriinden nur die beiden niederwertigsten Bytes verarbeiten
bzw. berlcksichtigen. (Hinweise hierzu finden Sie im Kapitel Program-
mierung sowie in den Beispielprogrammen auf der mitgelieferten CD).

PCle Bus Steuer-
Interface <:> Logik

/

16/32 Bit
interner
Datenbus

32 Bit PCle Connector

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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5. 32 Optokopplerausgange

Die OPTOOUT-PCle32 verfligt iber 32 Ausgangskanale, deren galvanische
Trennung mittels Optokoppler erreicht wird.

5.1 Pinbelegung der Ausgangsoptokoppler

1 4
AVAN
AN

2 3
5.2 Optokopplerdaten
Spannung-CE: max. 50V
Spannung-EC: 0,1V
Strom-CE: 150 mA

5.3 Ausgangsbeschaltung

Optokoppler

OUT..+

N N

OUT..-

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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6. Board-ldentifikation

6.1 Board-ldentifikation

Die Board-ldentifikation dient zur Unter-
> scheidung mehrerer PC-Karten gleichen
8 Typs im Computer. Sie erfolgt durch einen
4

Jumper 1

2
JP1 O
O
1

Bit 0

Jumperblock, welcher per Software gelesen
werden kann.

O O
O O

Die zu lesende Board-ldentifikation besteht aus einem Byte (8 Bit) und ist
wie folgt aufgebaut:

Bit 3s|.|.|8]7]|e6e|5|4|3|2]1]0

Jumper 5141321

Board ID Register oJofojoJoJofo|x|x|x]|x]x

»X" entspricht ,1“, wenn der Jumper gesetzt ist, sonst ,,0"

Mittels des Lesebefehls kann die Jumperstellung des Jumperblocks JP1
ausgelesen werden. Die nicht benultzten Bits sind grundsétzlich ,0%, ein
gesetzter Jumper wird als ,1“ gelesen.

z.B.

O[0]O O
g ololo o (Qumper 1und 3 gesetzt)

Ergebnis des Lesebefehls: $05

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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6.2 Zugriff mit 16 oder 32 Bit

Mit Hilfe des Jumperblocks JP2/1-2 kann die Zugriffs-Datenbreite einge-
stellt werden.

Ist der Jumperblock JP2/1-2 nicht gesetzt (Default), so funktioniert die
Karte im Kompatibilitaitsmodus. In diesem Modus wird im 16-Bit-Modus
auf die Karte zugegriffen. Zudem gelten die Offset-Adressen der PCl-Karte
OPTOOUT-PCI32stanparp mit dem Faktor 2.

Ist der Jumper gesetzt, so funktioniert die Karte im 32-Bit-Modus und ist
bei der Offset-Adressierung kompatibel mit anderen PCle-Karten.

Die Offset-Adressen der beiden Modi sind im Kapitel 7.5 ,Zuordnung der
Memory-Mapped I/0-Adressen” beschrieben.

Jumper 2 4 6 8 10 Jumper 2 4 6 8 10

p2 [OOO0OO P2 oooo

OO0 00O0 O OO O

1 3 5 7 9 1 3 5 7 9

16-Bit-Modus 32-Bit-Modus
OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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7. Programmierung unter Windows®

7.1 Installation des Windows® Treibers

Fur die Anwendung der Karte unter Windows® ist es notwendig, einen
speziellen Treiber zu installieren, der den Zugriff auf die Karte ermoglicht.
Unter Windows® 10, 8 und 7 meldet das Betriebssystem selbstandig nach
dem Einschalten des PCs, dass eine neue Hardware-Komponente ge-
funden wurde. In diesem Fall legen Sie den Datentrager ein und weisen
das System an, von diesem die Treiber-Dateien zu installieren. Sollte sich
das Betriebssystem nicht melden, kann der Treiber auch im Geratemana-
ger installiert werden.

7.2 Installation der Windows® Entwicklungsdateien

Zur Installation der Windows® Entwicklungsdateien fuhren Sie bitte die
Datei "Setup.exe" im Ordner Treiber auf der mitgelieferten CD aus und
folgen Sie den Installationsanweisungen.

i3 Setup - WASCO

Willkommen zum WASCO
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt WASCO 8.02 auf Ihrem Computer
installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

"Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

p—

DVO1
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Alle Systemsteuerungselemente

1+ » Systemsteue.. » Alle Systemsteuerungselemente

Einstellungen des Computers anpassen

Anmeldeinformationsverwaltung

Arbeitsordner

% BitL ocker-Laufwerkverschlisselung

Y Datum und Uhrzeit
B Farbverwaltung
o Gerate-Manager
Intel ® HD-Grafik
%% Netzwerk- und Freigabecenter
& Realtek HD Audio-Manager

A Schriftarten

iq- Sound

é Spracherkennung
A systemn

|5 Telefon und Modem
@ Wiederherstellung

[} Anpassung
[Wg Automatische Wiedergabe

@ Center fiir erleichterte Bedienung

9 Energieoptionen

Flash Player (32-Bit)

4 Heimnetzgruppe
nternetoptionen

Problembehandlung

9 Region

P Sicherheit und Wartung

& Speicherplitze

g Standardprogramme
Taskleiste und Navigation

35 Verwaltung

B Windows Defender

wasco”®

Systemsteuerung durchsuchen

Anzeige:  Kleine Symbole *

=1 Anzeige

82, Benutzerkonten

£ Dateiversionsverlauf
= Explorer-Optionen

s Gerate und Drucker

8, Indizierungsoptionen
ﬂ Maus

E}. Programme und Features

]

3 RemoteApp- und Desktopverbindun...

@ Sichern und Wiederherstellen (Wind...

€= Sprache

@ Synchronisierungscenter
Tastatur

ﬁ' wasco (32-Bit)

ﬂ Windows-Firewall

Wurden die Treiber- und Entwicklungsdateien vollstandig installiert, fin-
den Sie in der Systemsteuerung lhres Rechners ein Icon zur Lokalisie-
rung aller im System vorhandenen waseo® PCI- und PCle-Karten.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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Starten Sie die Kartenabfrage durch einen Doppelklick auf das "wasco®-

Icon. Folgendes Fenster erscheint: (Als Beispiel wurde hier eine OPTO-
IO-PClel6stanparo Verwendet)!

B WASCO

Identifikation | Information |

Folgende “WaSCO PCl-Interfacekarten wurden gefunden. Details
W kinnen uber Eigenschaften ermittelt werden. Der Kermeltreiber
wird mit der Checkbox im unteren Bereich des Dialogs gesteuert.

Kartentyp i Board-ID 1 1/0-Part 1 IR0 ]
OFTOI0-PCle16/standardf 1 00000 B55...

Wurde lhre Karte im System erkannt, wird der Kartenname, Board ID,
I/O-Adresse sowie die mdgliche Interruptnummer fur die jeweilige Karte
in diesem Fenster angezeigt. Desweiteren kann Uber den Reiter "Infor-

mation" die Treiber-Version sowie der Standort der Treiberdatei abgefragt
werden.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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Wurde lhre Karte im System nicht erkannt, wird folgende Fehlermeldung
angezeigt:

wasco_getBoardinfo

; Achtung! Es wurden keine WASCO PCl-Interfacekarten gefunden
'_h (ERROR. = 0x0fQ0D000).

Informieren Sie sich im Kapitel Fehlersuche uber die moglichen Ursa-
chen!

7.3 Programmierung der OPTOOUT-PCle32 mit wasco®-Treiber
Nach Installation der Entwicklungsdateien von Kithara mittels des Setup-
Programms befinden sich in dem Ordner wasco die entsprechenden
Entwicklungsdateien sowie die Beispielprogramme. Weitere Beispiel-
programme, speziell fur den Zugriff auf die OPTOOUT-PCle32, befinden
sich auf der beiliegenden CD sowie auf unserer Homepage.

Die Programmierung der Hardwarekomponenten der OPTOOUT-PCle32
erfolgt durch den Zugriff auf Memory Mapped I/O-Adressen, die sich ab-
héngig von der vom BIOS des Sytems fir die OPTOOUT-PCle32 ver-
gebenen Basisadresse ergeben. Eine genauere Beschreibung zur Pro-
grammierung befindet sich in der Treiberdokumentation.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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7.4 Zugriff auf die Karte OPTOOUT-PCle32standard
Der Zugriff auf die OPTOOUT-PCle32stndara €rfolgt ausschlief3lich tber den
Boardnamen (Kartentyp) WASCO-PCle8246

7.5 Zuordnung der Memory Mapped I/O-Adressen
Die Memory Mapped I/O-Adressen der einzelnen Hardware-Komponenten
ergeben sich abhangig von der Basisadresse wie folgt:

16-Bit-Modus
Port/Register BA + Offset RD/WR
Optokoppler-Ausgangsport A BA + $40 RD/WR
(OUTO00...0UTO016)
Optokoppler-Ausgangsport B BA + $44 RD/WR
(OUT16...0UT31)
Board Identifikation BA+ $3E0 RD
32-Bit-Modus
Port/Register BA + Offset RD/WR
Optokoppler-Ausgangsport A BA + $8 RD/WR

(OUTO00...0UT31)

Board Identifikation BA+ $FF8 RD

Achtung! Die Offset-Konstanten des Treibers funktionieren direkt nur fir
die PCI-Karten. Wir empfehlen bei der Programmierung die Offsets statt
der Konstanten zu verwenden.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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7.6 Kompatibilitat zur OPTOOUT-PCI32stanparp

Bei der Entwicklung der OPTOOUT-PCle32stanparo SOWie dem dazuge-
hdrigen Treiber wurde speziell darauf geachtet, dass der Zugriff auf die
Karte moglichst identisch mit der OPTOOUT-PCI32stanparo ist. Dies er-
mdglicht einen relativ einfachen Umstieg von PCI- auf PCle-Karten bei
bestehenden Programmen. Der Treiber (ab Version 8.02) ist sowohl fur
PCIl als auch fur PCle verwendbar.

Was hat sich geandert bzw. was muss fiir die PCle-Karte geandert wer-
den:

1. Der Board-Name ist nicht mehr ,OPTOOUT-PCI32stanparo” sondern
~WASCO-PCle8246"

2. Die Funktionen zum Zugriff auf die Portadressen sind fiir die PCle-
Karte ,wasco_outputPCleW" und ,wasco_inputPCleW*

3. Die Offsets fur den Zugriff auf die Memory Mapped I/O-Adressen
haben sich geéndert. Fir die PCle-Karte missen die alten Offsets mit
zwei multipliziert werden. (Die Konstanten sind unabgeandert nur fur
die PCI-Karten verwendbar).

4. Uber eine zusatzliche Adresse kann die Einstellung des Jumperblocks
JP1 abgefragt werden. Dieser kann zum Beispiel fur die Identifikation
der OPTOOUT-PCle32smanparo bei der Nutzung von mehreren Karten
im PC genutzt werden.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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8. Programmierung unter Linux®

Fur die Anwendung der Karte unter Linux®wird auf der mitgelieferten CD
oder aufunserer Webseite ein Linux wasco®-Treiber zur Verfligung gestellt.
Dieser liegtin Code-Form vor und kann daher auch jederzeit vom Kunden
geandert und angepasst werden.

8.1 Installation des Linux® Treibers

Unter Linux®ist es fuir den Zugriff auf die Karte notwendig, einen speziellen
Treiber zuinstallieren, der den Zugriff auf die Karte erméglicht. Dafur legen
Sie den Datentrager ein und kopieren den Ordner des Linux-Treibers auf
ihr System. Zur Installation folgen Sie den Angaben im readme-File

8.2 Unterstltzte Linux-Distributionen/Kernelversionen
Der wasco®-Treiber wurde in folgenden Umgebungen getestet:

Ubuntu® 18.04.4 LTS (Kernel: 5.3.0)

8.3 Programmierung der OPTOOUT-PCle32 mit wasco®-Treiber

Die Programmierung der Hardwarekomponenten der OPTOOUT-PCle32
erfolgt durch den Zugriff auf Memory Mapped I/O-Adressen, die sich
abhangig von der vom BIOS des Sytems fir die OPTOOUT-PCle32 ver-
gebenen Basisadresse ergeben.

Der Zugriff findet Uber die Funktionen pread und pwrite statt. Dabei
werden unter der Programmiersprache C und C/C++ keine weiteren
externen Libraries bendétigt. Beispiele fiir den genauen Zugriff auf die
OPTOOUT-PCle32 befinden sich auf der beiliegenden CD sowie auf
unserer Homepage.

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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8.4 Zugriff auf die Karte OPTOOUT-PCle32standard
Der Zugriff auf die OPTOOUT-PCle32stndard €rfolgt ausschliefilich ber den
Boardnamen (Kartentyp) WASCO-PCle8246

8.5 Zuordnung der Memory Mapped I/O-Adressen
Die Memory Mapped I/O-Adressen der einzelnen Hardware-Komponenten
ergeben sich abhangig von der Basisadresse wie folgt:

32-Bit-Modus
Port/Register BA + Offset RD/WR
Optokoppler-Ausgangsport A BA + $8 RD/WR
(OUTO00...0UT31)
Board Identifikation BA+ $FF8 RD
OPTOOUT-PCle32sraoaro © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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9. Zubehor

9.1 Passendes wasco®-Zubehor

Anschlussteile EDV-Nr.

DS68R100DS68 Verbindungsleitung A-492200
DS68R200DS68 Verbindungsleitung A-492400
DS68R500DS68 Verbindungsleitung A-492800
KMDB-68 Klemm-Modul A-494800

9.2 Anschlusstechnik (Anwendungsbeispiele)

[o0]
@
)
[a]
=
X

(]I

* DS68R100DS68 oder DS68R200DS68 OPTOOUT-PCle32smnoarn
oder DS68R500DS68

OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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9.3 Einzelkomponenten zur Eigenkonfektionierung

Anschlussteile EDV-Nr.

SCSI-1I Stecker 68pol. fur Flachbandleitung A-553200
SCSI-1l Buchse 68pol. fur Flachbandleitung A-557200
Slotblech mit Ausschnitt fiir 68pol. Stecker/Buchse | A-577800
Flachbandleitung 68pol. A-572800
SCSI-II Stecker 68pol. fir Rundkabel A-555340
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10. Fehlersuche

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenstellung der haufigsten be-
kannten Fehlerursachen, die wahrend der Inbetriebnahme oder wahrend
der Arbeit mit der OPTOOUT-PCle32 auftauchen kdnnen.

Prufen Sie bitte zunachst folgende Punkte, bevor Sie mit Ihrem Handler
Kontakt aufnehmen.

1. Sitzt die OPTOOUT-PCle32 richtig in der Steckverbindung?
2. Sind alle Kabelverbindungen in Ordnung?
3. Wurde die Karte im System richtig erkannt?

Prufen Sie hierzu alle Einstellungen in lhrem Rechner oder
wenden Sie sich an lhren Systemadministrator.

(Da es sich hierbei um Einstellungen im BIOS des Rechners
handelt, kdnnen wir hier nicht ndher darauf eingehen und
verweisen hierzu auf lhr Systemhandbuch)!

4, Wurde die neueste Treiberversion des wasco® Treibers
installiert?
Updates finden Sie unter: http://www.messcomp.com
OPTOOUT-PCle32smanparo © 2019 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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11. Technische Daten

Digitale Ausgange Uber Optokoppler
Optokoppler: 32 * PC853 oder kompatible gesockelt
32 Kanéle, galvanisch entkoppelt

Galvanische Trennung auch zwischen den einzelnen Kanalen mit zwei separaten Anschliissen

fur jeden Kanal

Uberspannungsschutz durch Schutzdioden
Ausgangsstrom: max. 150 mA
Ausgangsfrequenz ca 1 KHz
Spannung-CE: max. 50 V

Spannung-EC: max. 0,1 V

Board-ldentifikation
5-fach Jumperblock

Anschlussstecker
68polige SCSI-Buchse

Bussystem
32 Bit PCle-Bus (16 oder 32 Bit Datenzugriff)

Abmessungen der Platine
131 mm x 111 mm (I x b)

standard hight, full length card
6-lagige Multilayer-Platine

Sonstiges
Kontroll-LEDs fiir Spannungsversorgung
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12. Produkthaftungsgesetz

Hinweise zur Produkthaftung

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) regelt die Haftung des Herstel-
lers fur Schaden, die durch Fehler eines Produktes verursacht werden.

Die Verpflichtung zu Schadenersatz kann schon gegeben sein, wenn ein
Produkt aufgrund der Form der Darbietung bei einem nichtgewerblichen
Endverbraucher eine tatsachlich nicht vorhandene Vorstellung Gber die
Sicherheit des Produktes erweckt, aber auch wenn damit zu rechnen ist,
dass der Endverbraucher nicht die erforderlichen Vorschriften tber die
Sicherheit beachtet, die beim Umgang mit diesem Produkt einzuhalten
waren.

Es muss daher stets nachweisbar sein, dass der nichtgewerbliche End-
verbraucher mit den Sicherheitsregeln vertraut gemacht wurde.

Bitte weisen Sie daher im Interesse der Sicherheit Ihre nichtgewerblichen
Abnehmer stets auf Folgendes hin:

Sicherheitsvorschriften

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berlihrung
kommen, mussen die giltigen VDE-Vorschriften beachtet werden.

Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen:

VDEO0100; VDEO0550/0551; VDEO700; VDEQ711; VDEO860.

Sie erhalten VDE-Vorschriften beim vde-Verlag GmbH, Bismarckstral3e
33, 10625 Berlin.
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* Vor Offnen eines Gerates den Netzstecker ziehen oder sicherstellen,
dass das Geréat stromlos ist.

* Bauteile, Baugruppen oder Gerate durfen nur in Betrieb genommen
werden, wenn sie vorher in ein bertihrungssicheres Gehause eingebaut
wurden. Wahrend des Einbaus miissen sie stromlos sein.

* Werkzeuge dirfen an Geraten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt
werden, wenn sichergestellt ist, dass die Gerate von der Versorgungs-
spannung getrennt sind und elektrische Ladungen, die in im Gerat befind-
lichen Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.

* Spannungsflihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Geréat, das
Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind, missen stets auf Isolations-
fehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers
in der Zuleitung muss das Gerat unverziglich aus dem Betrieb genom-
men werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.

* Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muss stets auf die
strikte Einhaltung der in der zugehdrigen Beschreibung genannten Kenn-
daten fir elektrische Gréf3en hingewiesen werden.

* Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen fur den nichtgewerblichen
Endverbraucher nicht eindeutig hervorgeht, welche elektrischen Kenn-
werte fir ein Bauteil gelten, so muss stets ein Fachmann um Auskunft
ersucht werden.

Im Ubrigen unterliegt die Einhaltung von Bau und Sicherheitsvorschriften
aller Art (VDE, TUV, Berufsgenossenschaften usw.) dem Anwender/K&u-
fer.
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13. EG-Konformitatserklarung

Fir das folgende mit CE-Kennzeichen gekennzeichnete Erzeugnis

OPTOOUT-PCle32stanparD
EDV-Nummer A-846600

wird hiermit bestatigt, dass es den Anforderungen der betreffenden EMC-
Richtlinien 2014/30/EU entspricht. Bei Nichteinhaltung der im Handbuch
angegebenen Vorschriften zum bestimmungsgemafen Betrieb des Pro-
duktes verliert diese Erklarung lhre Giltigkeit.

Folgende Normen wurden beriicksichtigt:

EN 55011: 2009 + Al. 2010 (Group 1, Class A)
EN 55022: 2010 / AC: 2011

EN 55024: 2010

EN 61000-6-4: 2007 + Al: 2011

EN 61000-6-2: 2005 / AC: 2005
(EN 6100-4-2: 2008; EN 6100-4-3: 2006 + Al: 2007 + A2; EN 6100-4-4: 2012;
EN 6100-4-5: 2014; EN 6100-4-6: 2013; EN 6100-4-8: 2009; EN 6100-4-11: 2004)

Diese Erklarung wird verantwortlich fir den Hersteller
Messcomp Datentechnik GmbH
Neudecker Str. 11
83512 Wasserburg
abgegeben durch

Dipl.Ing.(FH) Hans Schnellhammer

/
Wasserburg, 19.08.2019 ’%1/%/
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Referenzsystem-Bestimmungsgemaler Betrieb

Die PC-Erweiterungskarte ist ein nicht selbstandig betreibbares Gerat,
dessen CE-Konformitat nur bei gleichzeitiger Verwendung von zusatz-
lichen Computerkomponenten beurteilt werden kann. Die Angaben zur
CE-Konformitéat beziehen sich deshalb ausschlie3lich auf den bestim-
mungsgemalen Einsatz der PC-Erweiterungskarte in folgendem Refe-
renzsystem:

Schaltschrank: Vero IMRAK 3400 804-530061C
802-563424J
802-561589J

19" Gehause: Vero PC-Gehause 145-010108L

19" Gehause: Zusatzelektronik 519-112111C

Motherboard: ASUS P5G41-M LE

Schnittstellen: OPTOOUT-PCle32smnoaro  A-846600
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